£” BIKKEL~

Handleiding

Display Contigo, Luz, Livre



Bediening
e Het display kent 3 buttons, namelijk; AAN/UIT,
plus & min.
Gebruik de AAN/UIT knop om de E-bike aan te
zetten.
*Wanneer de E-bike niet wordt gebruikt voor 5
minuten, zal deze automatisch uitschakelen.

Display aanduidingen
Na het inschakelen van de E-bike toont het display standaard de huidige
snelheid en de ritafstand.
Druk op de AAN/UIT-knop om te wisselen tussen de volgende
weergavefuncties:

e Rit (km)

e ODO (km)

e Rittijd (in uren en minuten)

e Motorvermogen (W)

e Gem. snelheid (km/u)

e Max. snelheid (km/u)

Loopondersteuning in-/uitschakelen

Om de loopondersteuning te activeren, drukt u eerst kort op de aan/uit-knop
en houdt u vervolgens de knop ingedrukt. Na 2 seconden begint de e-bike met
een constante snelheid van 6 km/u te rijden; op het scherm verschijnt het
pictogram @[/%D en wordt niveau “P” weergegeven in het tekstveld voor het
ondersteuningsniveau.

De loopondersteuning wordt uitgeschakeld zodra u de min-knop loslaat en de
E-bike terugkeert naar de status van védr de activering van de
loopondersteuning.

*De loopondersteuning mag alleen worden gebruikt bij het duwen van de e-bike., wanneer de wielen de grond raken.



Lichtsensorfunctie en handmatig in- en uitschakelen van de verlichting

Het display is voorzien van een ingebouwde lichtsensor die het omgevingslicht
meet en de verlichting automatisch in- of uitschakelt. Bij onvoldoende
omgevingslicht of wanneer er 's nachts met de e-bike wordt gereden, gaat de
achtergrondverlichting van het display aan en schakelt de koplamp van de fiets
automatisch in. Wanneer er voldoende omgevingslicht is, worden zowel de
achtergrondverlichting van het display als de fietsverlichting uitgeschakeld.

Handmatig in/uitschakelen:
Houd de + knop langer dan 2 seconden ingedrukt, de koplamp wordt handmatig
in- of uitgeschakeld. In dit geval is de lichtsensorfunctie niet langer actief.

Selectie van ondersteuningsniveau

Het ondersteuningsniveau loopt van O tot 5, het standaard
ondersteuningsniveau is "1" wanneer het display is ingeschakeld. Bij
ondersteuningsstand "O" zal er géén ondersteuning worden gegeven. Niveau 1"
biedt de minimale ondersteuning, oplopend tot de maximale ondersteuning
stand "5".

Druk op de +/- knop om te wisselen tussen de ondersteuningsniveaus van de
e-bike.



Batterij-indicator

De vijf batterijbalkjes branden fel wanneer de batterij
volledig opgeladen is. Bij een lage accuspanning knippert
het kader van het batterijsymbool met een frequentie van 1
Hz om aan te geven dat de batterij onmiddellijk moet
worden opgeladen.

Algemene instellingen:

10000 5 % —i00%
2000 ) S %—80%
A00 ) 3% 50%

M) 5%-30%
T ) 5% 5%
C__ )

o%- S%

Houd in het startscherm de + en - knop tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt om

naar het menu voor algemene instellingen te gaan.

Alle instellingen moeten worden uitgevoerd terwijl de e-bike stil staat.

Ritafstand wissen

TC staat voor de instelling om de ritafstand te wissen. Druk op de knop +/- om

te kiezen voor Y (ja) of N (nee). De standaardwaarde is N.

Druk op de AAN/UIT-knop om een gewijzigde instelling op te slaan en naar de
instellingen voor de achtergrondverlichting te gaan. Voor symbolen en de

bijbehorende definities.
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