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Bediening

De bediening kent 4 buttons, namelijk;

M (menu) AAN/UIT, + & -.

Gebruik de AAN/UIT knop om de E-bike aan te
zetten.

*Wanneer de E-bike niet wordt gebruikt voor 5
minuten, zal deze automatisch uitschakelen.

Display aanduidingen
Na het inschakelen van de E-bike toont
het display standaard de huidige snelheid
en de ritafstand.
Het display weergavefuncties:

e Rit (km)

e ODO (km)

e Gem. snelheid (km/u)

Aanpassing ondersteuningsniveau

Stel het gewenste ondersteuningsniveau in met de + en — knoppen op het
bedieningspaneel.

Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling en gebruikt deze bij het
opnieuw inschakelen.

Wilt u tijdelijk geen ondersteuning? Kies dan de O-stand. Druk op + om de

ondersteuning weer in te schakelen.
Let op: De ondersteuning begint direct zodra u begint te trappen.

Menuknop (M)
Met deze knop kunt u kiezen wat u op het display wilt aflezen.

De keuzes zijn: Trip/ ODO en gemiddelde/ maximum snelheid. Hou de M knop
ingedrukt om in dit servicemenu te komen.



Lichtsensorfunctie en handmatig in- en uitschakelen van de verlichting

Het display is voorzien van een ingebouwde lichtsensor die het omgevingslicht
meet en de verlichting automatisch in- of uitschakelt. Bij onvoldoende
omgevingslicht of wanneer er 's nachts met de e-bike wordt gereden, gaat de
achtergrondverlichting van het display aan en schakelt de koplamp van de fiets
automatisch in. Wanneer er voldoende omgevingslicht is, worden zowel de
achtergrondverlichting van het display als de fietsverlichting uitgeschakeld.

Handmatig in/uitschakelen:

Met (1) kunt u de koplamp en de displayverlichting in- en uitschakelen.

Als de fiets is ingeschakeld en u drukt een keer op deze knop gaat de verlichting
aan en komt het verlichting symbool in beeld. Als u nog een keer op ()

drukt, gaat de verlichting weer uit.

Loopondersteuning

De fiets is voorzien van een loopondersteuning/kelderhulp.

Met de - knop kunt u de wandelondersteuning ofwel kelderhulp bedienen.

Als u de - knop 3 seconden vasthoudt, gaat de fiets automatisch 6 km per uur
totdat u de knop los laat.

Batterij-indicator
Hierop kunt u aflezen hoever de accu geladen is. Als de balk helemaal gevuld is,
dan is de accu vol. Is er nog maar 1blok ingekleurd, dan is de accu voor meer dan
90% leeg.

De accu status is het meest betrouwbaar op het moment dat u stilstaat en de
motor niet ondersteunt.
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Trip resetten en eenheid instellen
1.Houd de M-knop ingedrukt tot het servicemenu opent.
2.Selecteer CLEAR/UNIT en druk op M.
3.Selecteer Trip Clear en druk op M.
4.NO verschijnt. Druk op + om YES te selecteren.
5.Druk op M om te bevestigen.
6.Houd M ingedrukt om terug te keren naar het normale scherm. De Trip is nu
gereset.

Eenheid instellen
Onder Trip Clear vindt u UNIT. Kies hier tussen KM/U en MPH.
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